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Tila kahdelle sulake-
-pesälle. Sulakkeet 
2 kpl !0 A

Kiinteistön 
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pumppaamo 
luovutetaan 
kiinteistön 
ylläpitoon 

pumppaamo
+++alin taso

+ XX,xxvesijohto

Kiinteistön vastuualueella kaikki liittymän tekemiseksi tarpeelliset työt, 
lukuunottamatta pumppaamoa (myös kaikki maarakennustyöt) kuuluvat kiinteistölle.

sulku-
venttiili

sulku-
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takaisku-
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mahdollinen 
tarkastuskaivo
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mittarin
hankkii 

vesiosuus-
kunta
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Pumppaamon  hajun-
poisto tapahtuu 

kiinteistön tuuletus-
hormin/putken kautta.

Sulku- ja takaiskuventtiilit 
ovat kiinteistökohtaisia. Ne 
voivat sijaita tontin puolella 
sovitussa  tarkoituksen-
mukaisessa paikassa

MCMK 4x1,5 mm + 1,5 mm

Toisesta rakennuksesta 
tuleva jätevesiviemäri 

(vietto tai paine) 
liitetään tarkastus-

putken avulla 
viettoviemäriin. 

Pumppaamossa valmiina yksi 
tuloyhde ø 110 putkelle. 

Vesiosuuskunnan vastuualueella kaikki 
työt materiaaleineen kuuluvat 

vesiosuuskunnalle
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