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YLEISTA

VESIOSUU

Verkosto

Sibbe vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemariverkosto perustuu
jatevesiviemardinnin osalta paineviemarijarjestelmaan ja
kiinteistokohtaiseen pumppaukseen. Tama maarittelee verkoston
putkikoot ja kiinteistokohtaisen pumppaamon tyypin ja toisaalta
mahdollistaa maastoa myoétailevan verkostosuunnitelman.

Kiinteistolle tulevan vesihuollon toteutus jakaantuu kahteen osaan:
= vesiosuuskunta suunnittelee ja toteuttaa runkolinjat ja
kiinteistokohtaisen pumppaamon hankinnan ja asennuksen
= kiinteistd vastaa tontin puolella tehtdvien vesihuoltotdiden
suunnittelusta ja rakentamisesta seka pumppaamon
yllapidosta

SKUNNAN TEHTAVAT

Vesiosuuskunnan vastuuseen kuuluu runkoverkoston (vesi ja
jatevesi) rakentaminen ja kunkin kiinteiston liittyman rakentaminen.
Liittyma kasittaa kiinteistokohtaiset vesijohdon ja jatevesiviemarin
liittymajohdot ja niihin liittyvien sulkuventtiilien rakentamisen.
Jatevesiviemariin asennetaan myo6s paineviemariin takaiskuventtiili.

Sulku- ja takaiskuventtiilit rakennetaan tonttirajan laheisyyteen.
Sijainti voi olla tontilla tai sen ulkopuolella mahdollisimman
tarkoituksenmukaisessa paikassa.

Tonttilittyman paineviemari on @ 40 (paineluokka PN 10) ja
vesijohto @ 32 (paineluokka PN 10). Molemmissa putkissa on
tunnisteraita, jatevesi ruskea ja vesijohto sininen.

Venttiileja asennettaessa kiinteistolle lahtevien johtojen tulpatut
paat on nostettu maanpinnalle jatkamisen helpottamiseksi. Naita ns.
"hantia” kaytetaan verkoston huuhtelussa ennen kayttdédnottoa.

Pumppaamo

Kiinteistokohtaisen pumppaamon hankkii, asentaa ja koekayttaa
vesiosuuskunta. Jokaiselle pumppaamolle tehdaan sahkotdiden
tarkastuspoytakirja. Tasta vastaa vesiosuuskunta.

Pumppaamon  asentamisesta on  sovittava hyvissa  ajoin
vesiosuuskunnan kanssa. Pumppaamo on tarkoitettu asennettavaksi
kiinteiston laheisyyteen.

Pumppaamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon, ettd pumppaamon
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asennustason maarittelee kiinteistén viemardintitaso. Pumppaamo
asennetaan valmiille tasatulle pohjalle tai betoniselle pohjalaatalle
(jos pohjaveden nostetta). Tassa vaiheessa tulee olla selvilla
liitosviemarin edellyttamat korkeustasot (alin viemaroitava taso,
liittymaputken viettokaltevuus).

Pumppaamon korkeus (2600 cm, ei sisalla mahdollista pohjalaattaa)
maarittelee kaivantosyvyyden. Pumppaamon korkeutta voidaan
tydmaalla jonkin verran saataa.

Vaihtoehtona voi tulla kysymykseen on matala pumppaamo
(korkeus 1500 cm). Pumppaamon korkeutta ei voi saataa ja
asennuksessa on otettava huomioon mahdollinen lisderistaminen
ja/tai lisalammon tarvetta. Nama tulee suunnitella
tapauskohtaisesti.

Pumppaamon korkeus vaikuttaa kaivantotdiden suoritukseen.

Pumppaamossa on erillinen sahkdkeskus, jossa pumppaamon
kytkennat tehdaan.

Kaikkien sahkodtdiden valmistuttua suoritetaan koekayttdé. Tama
voidaan tehda talousvedella. Koekaytdon jalkeen tehdaan
sahkotdiden tarkastuspoytdkirja ja pumppaamo luovutetaan
kiinteiston yllapidettavaksi.

Pumppaamot on varustettu siten, ettd lukitseminen on mahdollista.

Vesimittari

Vesimittarin (1 kpl) hankkii vesiosuuskunta. Mittari on numeroitu ja
se luovutetaan kiinteistén omistajalle.

KIINTEISTON TEHTAVAT

Maarakennustydt, johtokaivannot
Kaivannon teossa noudatetaan Iyhytaikaisen tukemattoman
kaivannon ohjeellisia luiskakaltevuuksia ja kaivumaiden sijoitusta.
Liikakaivua seka leveys- etta syvyyssuunnassa on valtettava.
Kaivu suoritetaan siten, ettd putket voidaan asettaa suoraan
hairiintymattéman kaivetun maapohjan varaan vahaista lapiotydna

tapahtuvaa tasausta lukuun ottamatta.

Kaivantosyvyys (jos verkostoa ei talveksi tyhjennetda) maaraytyy
seuraavasti:
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Putket kall

Kaivantoje

Kaivantoje

- Johtojen peittosyvyys on lumen suojaamilla alueilla peltomaassa
vahintaan 1,5 m ja moreenimaassa vahintaan 1,8 m.

- Alueilla, joilla lumi liikenteen, kunnossapidon tai muun syyn takia
poistetaan, on peittosyvyys vahintaan 2,2 m.

Mikali tarvittavaa peittosyvyytta (vahintaan 1,5 m) ei saavuteta tai
ei ole muutoin tarkoituksenmukaista, putket eristetdan. Eristeena
kaytetaan suulakepuristettua polystyreenimuovilevya, Finnfoam F-
300 tai vastaava. Maakaivannossa kaytettdva suora lampderistys
rakennetaan putken alkutaytélle siten, ettd eristeen leveys 900
mm, paksuus 70 mm. Eristys tulee suojata tarvittaessa riittavasti,
ja lopputayttdéa tehdessa tulee varmistaa, ettei rakennettu eriste
vaurioidu. Jos putkien peittosyvyvs on alle 1,0 m tulee lampderistys
maaritelld tapauskohtaisesti.

Kun kaivannon pohja on kivinen, louhetta tai pohjamaa liettyvaa
eika putkien asennusalustaa pysyta tasaamaan putken asennusta
varten, tehdaan erillinen asennusalusta. Asennusalustat tehdaan
kiviaineksesta (sora, murske) jonka raekoko 0-16 mm.

iokaivannossa

Kalliokaivannossa peittosyvyyden ollessa alle 2,2 m putket
eristetaan. Eristeena kaytetaan suulakepuristettua
polystyreenimuovilevya, Finnfoam F-300 tai vastaava.

Kalliokaivannossa tehdaan aina erillinen asennusalusta
kiviaineksesta (sora, murske), jonka raekoko 0-16 mm.

n alkutaytot

Asennetuille putkille tehdaan alkutayttdé. Materiaalina kaytetaan
kivettomia kaivumassoja tai luonnonkiviainesta, jonka
enimmaisraekoko on 10 % putken nimellismitasta Liitosten,
haarojen ja venttiilien alkutaytté tehdaan 0-16 mm murskeella.

Ennen tayttda tarkastetaan, etta putket ovat vahingoittumattomat,
oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu.

n lopputaytét

Lopputayttéon kaytetaan kaivumaita. Tayttéoon ei saa kayttaa kivia
tai lohkareita. Suurin sallittu raekoko on 300 mm. Kaivanto tulee
tayttaa  sellaiseen  korkeuteen, ettd tayttd6 mydhemmin
tilvistyessaan  asettuu  ympardéivan  maanpinnan  haluttuun
korkeuteen.
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Pumppaamon ymparille asennetaan vaakasuora routaeriste.
Routaeristeen leveys on vahintaan 1 m.

JATEVESIVIEMARIT

Putket asennetaan suunnitelmissa esitettyihin korkeusasemiin. Put-
ket asennetaan tasaiselle alustalle siten, etta ne tukeutuvat
kaivannon pohjalle tai tiivistettyyn asennusalustaan
kokopituudeltaan.

Jatevesiviemari tehdaan suunnitelman mukaisesti kayttden uusia,
laadultaan hyvia putkia ja tarvikkeita (nimellispaine PN 10).

Paineviemareissa kaytetaan SFS-EN13244 -standardin mukaisia
polyeteeniputkia @ 40 (PE). Putkissa tulee olla asiaankuuluvat
standardinmukaiset merkinnat (EN 12201-1 SDR 17 PE 100).
Paineviemarille on pumppaamossa liitosmuhvi R32 sisakierteella.

Viettoviemareissa kaytetaan SFS-EN1401-1 -standardin mukaista
polyvinyylikloridiputkia g 110 (PVC) joiden rengasjaykkyys on SN4.
Putkissa tulee olla asiaankuuluvat merkinnat. Putket asennetaan
siten, etta putken vaakasuoraan mitattu vapaa etdaisyys on 200 mm
Pystysuoran vapaan etdisyyden ristedvaan johtoon tulee olla
vahintdaan 100 mm.

Pumppaamolle tulevan viettoviemarin suositeltava pituuskaltevuus
on 1cm/metri.

Pumppaamoon johtava viettoviemari liitetadn kiinteistdn nykyiseen
viemariin  suoraan putkiliitoksena, mahdollisessa kiinteistdn
nykyisessa tarkastuskaivossa tai kiinteistdon sisallda nykyiseen
viemariin.

Paineviemariputket liitetdan yhteen sahkohitsausyhteilld. Kaivoihin
tai putkiin ei tydnaikana saa paastda maa-aineksia tai muita
epapuhtauksia.

Sulkuventtiilit

Kun kiinteistélinjaan tulee sulkuventtiileja (esim. tontin sisdinen
linja, joka voidaan erikseen sulkea) paikka valitaan siten, ettd ne
aiheuttavat mahdollisimman vahan hairiéta alueen kaytdélle ja ovat
kuitenkin tarvittaessa helposti kaytettavissa.

Venttiileina kaytetaan laadukkaita, hyviksi tunnettuja
kumiluistiventtiileita. Niiden tulee olla tdaysaukkoisia ja
myotapaivaan sulkeutuvia. Venttiilien karan tulee olla
ruostumatonta terastd. Sulkuventtiilien paineluokka on PN10 ja
tilvistemateriaali NBR-kumi.
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Lisalinjat

Tuulettumi

Kiinteistbn pumppaamoon liittyvaan viettoviemariin voidaan liittaa
esim. saunarakennuksen viemarointi. Liitoskohtaan tehdaan
tarkastusputki g 400 johon liittyva viettoviemari tai paineputki
yhdistetaan. Liitoskorkeus vahintdéan + 20 cm purkuputkea
ylempana.

nen

Lahtékohtana on, ettd jatevesiviemarin tuulettuminen tapahtuu kiin-
teiston tuuletushormin tai -putken kautta.

Jos tuulettuminen ei onnistu kiinteiston kautta tai matka
pumppaamolle pitka (yli 30-40 m) tuuletus voidaan hoitaa
pumppaamon laheisyyteen tehtavalla erillisella tuuletusputkella.
Tuuletusputki (g 110 PVC) liitetaan viettoviemariin T-yhteelld, josta
suora putki ylos pari metrid maanpinnan ylapuolelle. Putken paahan
asennetaan tuulen voimalla pyoériva vedonparantaja.

VESIJOHDOT

Putket asennetaan suunnitelmissa esitettyihin korkeusasemiin.
Putket asennetaan tasaiselle alustalle siten, etta ne tukeutuvat
kaivannon pohjalle tai tiivistettyyn asennusalustaan
kokopituudeltaan. Lahtékohtana on yhteinen kaivanto
jatevesiviemarin kanssa. Jos linjojen sijainnit poikkeavat niin
noudatetaan molemmissa erikseen mita kaivantotdistd on sanottu.

Vesijohdot tehdaan kayttaen uusia, laadultaan hyvia putkia ja
tarvikkeita PN 10 -luokan putkista (g 32), seinamasarja EN 12201-1
SDR 17 PE 100. Vesijohdossa tulee olla merkintana sininen raita
putken kyljessa.

Putket liitetdaan yhteen sahkdhitsausyhteillda. Putkihitsauksessa tulee
kayttaa hitsaustyéhon koulutettua henkilékuntaa, ja
hitsauslaitteiston on oltava putkivalmistajan hyvaksyma.

Mahdollisesti tarvittavat vesijohdon sulkuventtiilit tehdaan samoin
periaattein kuin viemarijohdoissakin.

Vesimittari

Kiinteistd vastaa vesimittarin asentamisesta. Mikali kiinteiston lvi-
jarjestelmat edellyttavat kahta erillistd vesimittaria hankkii
vesiosuuskunta toisen mittarin kiinteistén omistajan kustannuksella.
Kiinteistbn omistajalle  kuuluu mittarin/mittarien luenta ja
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lukemailmoituksen tekeminen vesiosuuskunnalle (vok antaa erillisen
ohjeen).

Lisalinjat

Kiinteiston vesijohtoon voidaan liittaa esim. saunarakennus. Erilliset
tontin sisdiset vesijohtolinjat tulee toteuttaa siten, ettd veden
mittaaminen on mahdollista.

Vesijohdon huuhtelu

Runkoverkosto (vok) huuhdellaan ennen kayttéonottoa ja
vesindytteista tutkitaan kelpoisuus talousvedeksi. Kiinteistéhaarojen
osalta ei tarvita naytteen ottoa. Kiinteistén sisdainen verkosto
huuhdellaan kalusteiden kautta.

PUMPPAAMON SAHKOISTYS

Pumppaamossa on sahkon sydttdkaapelille suojaputki, joka liitetaan
sille varattuun Ildpimenoon (g 50). Pumppaamossa on erillinen
sdhkbkeskus, jossa pumppaamon kytkenndt tehdéan (kuuluu
vesiosuuskunnalle).

Pumppaamon sydéttdkaapeli on MCMK 4x1,5 mm + 1,5 mm ja
asennetaan kiinteistosta tulevaan kaapelikaivannon (syvyys on 0,6-
0,7 m).

Kiinteistossa sahkdpaataulussa tulee olla tila kahdelle sulakepesalle.
Pumppaamon kayttd edellyttaa 2 kpl 10 A:n sulaketta.

Pumppaamon syo6ttéon ei saa liittaa vikavirtasuojaa, joka voi estaa
halytysjarjestelman toiminnan ja/tai pumpun kdynnistymisen.

Kiinteistopumppaamot varustetaan halytyksenilmaisimella.
Halytyspiiriin asennetaan oma sulake. Halytyslamppu asennetaan
paikkaan, jossa se on helposti havaittavissa. Halytyksen ilmaisimena
voidaan kayttaa myo6s sisdaasennettavaa LPS-halytinta (valo +
summeri -yhdistelmaa).

TOTEUTUS

Kiinteistbn omistaja vastaa Kkiinteiston tdiden toteuttamisesta
edelldolevien periaatteiden mukaan. Kiinteiston l|ahtékohdista
riippuen tahan saattaa kuulua myos yksityiskohtainen suunnittelu.

Vesiosuuskunnan runkoverkostoa rakentaa Maansiirto Oravat Oy
vhdyshenkild6 Martti Orava (puhelin: 0500 259 368, e-mail:
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maansiirto.oravat@gmail.com). Runkoverkoston tarjouskyselyssa on
pyydetty myos yksikkdhintoja kiinteistdliittymien téita varten.

SIBBE vesihuolto-osuuskunnan yhteyshenkilét ovat Henrik Nysten ja
Robert Lindstrom

KESA/TALVIKAYTTO

LIITTEET

Kiinteistokohtaiset jarjestelmat rakennetaan joko ymparivuotiseen
tai kesakayttéon. Osa vesihuolto-osuuskunnan verkostosta voi olla
vain kesakaytossa.

Kiinteistdissa vain kesdkayttdé johtaa kevaisin verkostojen

kayttodnottotoimiin ja syksyisin verkostojen tyhjentamiseen ennen

talvea. Suunniteltaessa kiinteistdon vesihuoltojarjestelmia tulee ottaa

huomioon "kesavesijarjestelman” edellyttamat vaatimukset. Nama

ovat kiinteistékohtaisia, esim.

- onko vesimittari irrotettava talven ajaksi

- mista verkostot suljetaan

- miten verkostot voidaan tyhjentaa

- tarvitaanko tyhjennys- tai puhallusyhteita

- tarvitaanko johtojen ja/tai laitteiden talvikauden aikaista
[@Ammitysta

Kiinteistoliittyman periaatepiirustus 04.05.2020
Erillinen tuuletusputki (periaate)
Pumppaamon tekniset tiedot
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